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MŰSZAKI	LEÍRÁS	

1.	Előzmények	

Az	 Országos	 Lengyel	 Önkormányzat	 a	 Budapest.X.	 kerület,	 Állomás	 u.	 10./B	 alatti	
épületében	 a	 földszintet	 azzal	 a	 céllal	 kívánja	 átalakítani,	 hogy	 az	 gyermek	 és	 felnőtt	
nyelvi	oktatás	számára	is	helyet	tudjon	adni.	Az	Önkormányzat	ehhez	elkészíttetett	egy	
tervdokumentációt,	 amelyet	 jelenleg	 felül	 kíván	 vizsgálni	 és	 módosítva	 szeretné	
megvalósítani.	

A	G-Műterem	Kft	és	az	Önkormányzat	között	létrejött	tervezési	megállapodás	alapján	a	
tervezési	feladat	az	Építtetővel	közösen	felülvizsgált	és	módosított	tervdokumentáció	
elkészítése.	

2.	Tervezési	program	

hasznosság:	

Az	oktatási	és	bemutató	funkciók	végiggondolása:	
A	belső	tér	átalakítása	részben	különböző	csoportok	általi	térben	elkülönülő	és	egymástől	
független,	részben	pedig	egy	időben	történő	közös,	csoportos	használathoz.	
	

a) típusú	használat	:	megmaradó	közösségi	funkció	
b) típusú	használat	:	új	gyermek	és	felnőtt	nyelvokatási	funkció	

	
Továbbá	követelmény	a	használat	során	az	ahhoz	rugalmasan	illeszkedő	tér/terek	
kialakíthatósága.	
	
tartósság:	A	különböző	hatásoknak	megfelelően	át-/ill.	kialakított	és	összeillesztett	
szerkezetek,	rendszerek	(pl.	villamos	és	épületgépészeti)	létrehozása.	
	
A	közhasználat	következtében	a	burkolatokon,	nyílászárókon	fellépő	dinamikus	
mechanikai	hatásokkal	szembeni	ellenállás:	
kopásállóság,	
A	szükséges	és	elégséges	műszaki	beavatkozás	elve	a	meglévő	szerkezetek	elemzésével.	
A	szükséges	beavatkozások	meghatározása.	Bontás	ill.	új	építés.	
	
gazdaságos	fenntarthatóság,	üzemeltetés:	
A	víz,	hő-	és	villamosenergia	fogyasztást	igénylő	berendezések	körültekintő	
kiválasztása,	a	természetes	szellőzés	lehetőségének	kihasználása.	
	
vizuális	megjelenés:		
A	homlokzatot	érintő	minimális	beavatkozás	ne	bontsa	meg	a	már	kialakult	homlokzati	
rendet.	
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A	belsőben	a	rendezett,	célszerű,	mindennapi	használatot	szolgáló	megjelenés	az	
elsődleges	cél.	
	

3.Térszervezés:	

Meglévő	állapot:	

Hosszfőfalas	tartószerkezeti	rendszerrel	kialakított	épület	kéttraktusos	elrendezéssel,	
fsz+1	emelet	szintszámmal.	A	két	szintet	többkarú	lépcsővel	kialakított	lépcsőtér	köti	
össze.	

Tervezett	állapot:	

A	 hosszfőfalas	 tartószerkezeti	 rendszer	 és	 kéttraktusos	 elrendezés	 megtartásával	
lényegesen	nem	változtat	a	terv	a	meglévő	állapot	rendszerén.	A	vizes	blokk	tervezzük	
részben	 átalakítani,	 a	 meglévő	 múzeum/kiállító	 teret	 pedig	 többcélúan	 felhasználni	
mobil	válaszfalrendszerrel,	amely	akusztikailag	 is	 lehatárolt	oktatási	 terek	kialakítását	
teszi	lehetővé.	

4.	Nyilatkozat:	

A	meglévő	épületben	a	múzeum	átalakítása	során	az	eredeti	szerzők	szerzőisége	fenáll.	

5.	Épületszerkezetek:	

a)	meglévő	állapot	

alapozás:		 külső	teherhordó	falak	alatt	meglévő	csömöszölt	
beton	sávalap,	pillérek	alatt	meglévő,	
gerendaráccsal	összefogott	pontalap	

függőleges	teherhordó	szerkezetek:	 hosszvázas-pilléres	teherhordó,	szerkezet		

vízszintes	teherhordó	szerkezetek:	 földszint	fölött	monolit	vb./gerendás	béléstestes	
födém	

külső	térelehatárolások:	 30cm	vtg.vázkerámia	falazat	

belső	térelhatárolások:	 6/8/10/12	cm	vtg	vázkerámia	falazat	ill.	szerelt	
könnyűvázas	gk.	válaszfal	

aljzatok:	 4-10cm	vtg.	simított	beton,	helyenként	acélháló	
megerősítéssel	

talajnedvesség	elleni	szigetelések:	 2rtg.bitumenes	csupaszlemez		



Lengyel	Nyelvoktató	Nemzetiségi	Iskola		
1102	Budapest	X.	Állomás	utca	10./B	épület	Hrsz.:39007		

Múzeum	átalakítása	oktatási	intézménnyé	
Kivitelezési	tervdokumentáció	

Építészet	

[Type text] [Type text] [Type text]	

padlóburkolatok:	 mázas	kerámia	és	gres	padlóburkolatok	

falburkolatok:	 mázas	kerámia	falburkolat	a	vizes	berendezések	
mögött	

felületképzések:	 festések	–	fehér/színezett	vizesbázisú	
diszperziós	festés	glettelt	felületen,		
1alap+2fedőréteggel	

külső	nyílászárók:	 mélyen	üvegezett	kétszárnyú	nyíló	ajtó	műanyag	
tokkal	hőszigetelő	üvegezéssel	

	 műanyag	tok	és	szárnyszerkezetű	egyszárnyú	
nyíló/bukó	nyíló	működtetésű	ablakok	fix	
felülvilágító	mezőkkel	

belső	nyílászárók:	 geréb	illetve	acéltokos	egy-	és	kétszárnyú	ajtók,	
fülvilágítóval	illetve	felülvilágító	nélkül	

b)	tervezett	állapot	

alapozás:		 külső	teherhordó	falak	alatt	meglévő	csömöszölt	
beton	sávalap,	pillérek	alatt	meglévő,	
gerendaráccsal	összefogott	pontalap		

függőleges	teherhordó	szerkezetek:	 hosszvázas-pilléres	teherhordó,	szerkezet	

vízszintes	teherhordó	szerkezetek:	 földszint	fölött	monolit	vb./gerendás	béléstestes	
födém	

külső	térelehatárolások:	 meglévő	megtartandó	30cm	vtg.vázkerámia	
falazat	

belső	térelhatárolások:	 tervezett	6/8/10/12	cm	vtg	vázkerámia	falazat	ill.	12,5cm	
vtg	szerelt	horganyzott	acél	könnyűvázas	gk.	válaszfal	2x2rtg	normál	illetve	
impregnált	gipszkarton	lemez	burkolattal,	75mm	vtg.	min	40kg/m2	tömegű	
ásványszálas	hangszigeteléssel	kitöltve	

belső	térelhatárolások:	

-	válaszfalak	10/12	cm	vtg.	pórusbeton	falazat,	pl.	YTONG	vagy	megegyező	minőség	

-	előtétfalak	5/7,5/10/12	cm	vtg.	pórusbeton	falazat,	pl.	YTONG	vagy	megegyező	
minőség		

-	erősítőszerkezetek	előtétfalakban:-	mosdó,	kézmosó	szerelőállványok	normál	és	
akadálymentes	kivitelű	berendezéshez,	WC	berendezés	szerelőállványok	falsík	
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mögé	beépített	(rejtett)	öblítőtartállyal	normál	és	akadálymentes	kivitelű	
berendezéshez,	porszórt	önhordó	kerettel,	tüzihorganyzott	acél	magasságállítható	
lábakkal,	öblítő-	és	szennyvíz	csatlakozásokkkal,		

-	“eldobozolások”	kialakítása	mennyezet	alatt	homlokzatra	kivezetett	
kisventilátoros	gépi	szellőzés	kialakításához,	tüzihorganyzott	acélvázra	rögzített	
1rtg.	impregnált	gipszkarton	lemez	burkolattal	

-	tömör,	mozgatható,	hangszigetelő	mobil	válaszfalak	építésével	(ld.	külön	
kv.kiírásban),	alumínium	felső	vezetősínnel,	a	vezetősínt	a	mennyezetre	rögzítő	
egyedi	acél	függesztőszerkezettel,	kétcsuklós	felfüggesztéssel,	a	nyomótömítések	
elektronikusan	vezérelt	nyitásával	és	zárásával,	standard	és	teleszkópos	panellel,	
beépített	nyíló	ajtóval,	a	mennyezeti	vezetősínjei	körül	fokozottan	hanggátló	
(mobilfalakéval	megegyező	hanggátlási	teljesítményértékkel)	3rtg.	gipszkarton	
eldobozolással,	ásványszálas,	min	40kg/m2	fajlagos	tömegű	hangszigeteléssel	
kitöltve,	a	mobil	válaszfal	gyártó	előírásai	szerint.		

aljzatok:		

megtartandó	aljzatok:	fix	vágógép	alatt	a	bontási	terven	bejelölt	kontúrral	
kivitelezett,	gyémántélű	vágókoronggal	történő	körbevágás	után	a	teljes	
padlószerkezet	megtartása	meglévő	aljzattal	együtt	

	 tervezett	aljzatok:	belső	terekben	egy	illetve	kétszeres	hálóvasalású	betonaljzatok	
az	igénybevételektől	függően	az	építészmetszetek	szerint,	az	előírások	szerint	a	
padlóburkolatkiosztáshoz	illeszkedően	dilattálva,	külön	figyelemmel	a	padlók	alá	
bekerülő	gépészeti	vezetékekre	illetve	védőcsövekre,	felállásokra.	

vakolatok:	a	meglévő	vakolatok	(fal	és	mennyezet)	átvizsgálása,	a	levált,		táskás	részek	
eltávolítása	után	a	falazat	felületének	előkészítése	után	javított	mészhabarcs	
vakolattal	történő	javítások	

talajnedvesség	elleni	szigetelések:	

	 a)	a	vasalt	aljzat	hőszigetelése	alá	fektetett	1rtg	GV4	mod.	bit.	lemez,	
felületfolytonosítva,	rétegrend	szerint	

	 A	meglévő	burkolat	eltávolítását	(amennyiben	annak	aljzata	megtartható)	ill.	az	új	
aljzat	elkészítését	követően	a	felületet	meg	kell	tisztítani.		

hőszigetelések:		

-	az	új	külső	nyílászáró	kialakításánal	a	meglévő	külső	utólagos	hőszigetelő	
vakolatrendszer	újracsatlakoztatása	az	új	tokhoz.	

hangszigetelések:	min	40kg/m2	fajlagos	tömegű	ásványszálas	hőszigetelő	lemezekkel	a	
mobil	falak	felső	vezetősínjei	“eldobozolásában”	
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padlóburkolatok:	

beltéri	padlóburkolatok	és	lábazatok:	

- tervezett	kerámia	burkolat	a	vizes	helyiségekben:	10mm	vtg.	30x30cm	méretú,	
R10-es	csúszámentességi,	5-ös	kopásállósági	osztályú		gres	lapokból	3mm-es	
hézagokkal	hálósan	fektetve,	teljes	felületen	ragasztva	a	megfelelően	előkészített,	
kiegyenlített,	repedés-,	pormentes	és	száraz	aljzatokra.	A	ragasztó	és	hézagolóanyag	
rugalmas.	A	lábazat	anyaga,	vastagsága	és	színe	minden	esetben	megegyezik	a	
padlóburkolólapéval.	A	lábazatot	a	pozitív	sarkoknál	“gérbe”	kell	csiszolni,	a	lapok	
magassága	100mm.	

falburkolatok:	

kézmosók	ill.	mosdók	mögött	1,50	m	magasságig	6mm	vastag	fehér	mázas	kerámia	
falburkoló	lapokkal,	javított	mészvakolatra/YTONG	beltéri	vakolatra	3mm	hézaggal	
függőleges	felületen	hálósan	3mm	vtg.	csemperagasztóval	rögzítve	

felületképzések:	

a	megfelelően	javított,	glettelt,	előkészített,	vakolt	fal	illetve	mennyezet	felületeken	
vizes	bázisú	fehér	diszperziós	festés,	1	alapozó	és	2	fedőréteggel	

acél	ajtótokok	mázolása	a	megfelelően	javított,	glettelt,	rozsdamentesített	
előkészített	felületű	acéltokon	mázolás	1x	alapozó	és	2x	fedőréteggel	magasfényű	
fehér	zománcfestékkel	

	

külső	nyílászárók	:	a	meglévővel	megegyező	megjelenésű	mélyen	üvegezett	kétszárnyú	
nyíló	ajtó	műanyag	profilokkal,	2rtg.	hőszigetelő	üvegezéssel	

	 műanyag	tok	és	szárnyszerkezetű	egyszárnyú	nyíló/bukó	nyíló	
működtetésű	ablakok	fix	felülvilágító	mezőkkel	

belső	nyílászárók:		

-	a	vizes	helyiségekben	a	meglévőkkel	azonos	megjelenésű	egyszárnyú	nyíló	ajtók	geréb	
illetve	acél	tokkal,	papírrácsbetétes	rétegelt	lemez	borítású	fa	szárnnyal,	fehér	
laminált	vagy	1	alap+	2x	fedőmázolás	felületképzéssel,	ajtószárny	ütközővel,	a	
szükséges	helyeken	az	ajtószárnyban	10x30cm	méretű	szellőzőráccsal	

-	a	kiállítóhelyiségben	meglévő	megmaradő	kétszárnyú	nyíló	ajtó	

6.	Építési	ütemezés	

Az	átalakítás/felújítás	1	ütemben	készül.	
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7.	Főbb	műszaki	adatok	

cím:	 	 1102	Budapest,	Állomás	utca	10.b	
hrsz.:	 	 39007	

az	átalakítással/felújítással	érintett	terület		

-	nettó	alapterülete:	 	 215,20m2	
-	bruttó	alapterülete:	 	 253,46	m2	

belmagasságok:	3,10m	

8.	Tűzvédelem:	

A	 Katasztrófavédelmi	 Hatósággal	 lefolytatott	 2021.07.28-i	 egyeztetés	 szerint	 a	
kazánhelyiség	belső	ajtajának	tűzállósági	követelményét	vizsgálni	kell.	
A	 vizsgálat	 eredménye:	 Az	 OTSz	 (54/2014.(XII.5.)	 BM.rendelet)	 VII.fejezet	 33.§.	 4.a)	
bekezdésben	rögzített	követelmény:		
“a	szomszédos,	technológiailag	nem	kapcsolódó	helységektől	az	adott	épület	mértékadó	
kockázati	besorolásának	megfelelő	tűzgátló	építményszerkezetek	el	kell	határolni	a	140	
kW	összteljesítmény	feletti	kazán	helységet”.	
A	kazánhelyiségben	jelenleg	meglévő	és	megtartandó	kazánberendezések	és	
teljesítményük:	

1db Fég C-36 HE kazán     hőteljesítménye: 35 kW 
1db Clas Evo System 24 CF kombi kazán  hőteljesítménye: 24 kW 

A	két	berendezés	összteljesítménye	59	kW,	tehát	az	új	belső	ajtóra	nincs	külön	
tűzállósági	követelmény.	

9.	Egyéb:	

Ezen	szöveges	anyag	a	tartalomjegyzékben	felsorolt	és	egymással	összefüggő	részekból	
álló	tervdokumentáció	részét	képezi,	amely	kizárólag	a	többi	résszel	együtt	és	azokkal	
egységben	értelmezhető.	
	

Budapest,	2021.09.03.	
	
	
	

	 Grédics	Gyula	 	
	 okl.	építészmérnök	
	 egyetemi	szakmérnök	
	 É	01-1005	



       

Budapest, 2021.09.03.

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola                                                                                                                     
1102 Budapest,  Állomás utca 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása oktatási intézménnyé                                                                                                     
építéskivitelezési terv

Árazatlan költségvetés kiírás
I.rész

Az anyagkiírás csak a tervekkel együtt értelmezhető. Az ajánlatot tevő Vállalkozó a 
tervek alapján egy teljes, működőképes berendezést köteles megajánlani, az 
összes járulékos munkákkal és anyagokkal. Ajánlattévőnek messzemenően 

figyelembe kell venni a dokumentáció teljes tartalmát. A tervek, műszaki leírás,  
valamint az árazatlan anyagkiírás együtt kezelendők, önállóan egyik sem alkalmas 

ajánlat tételre. Az anyagmennyiségek tervek alapján ellenőrizendők! 



Költségvetés összesítő Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

1102 Bp.X. Állomás u. 10.b  hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

Dátum: 2021.09.03.

Építészet/Épületgépészet/Elektromos

Munkanem 
száma Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

12 Felvonulási létesítmények 0 0
33 Falazás és egyéb kőművesmunkák 0 0
36 Vakolás és rabicolás 0 0
37 Égéstermékelvezetés 0 0
39 Szárazépítés 0 0

42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat 
készítése 0 0

44 Fa- és műanyagszerkezet elhelyezés 0 0

45 Fém nyílászáró és épületlakatosszerkezet 
elhelyezés 0 0

47 Felületképzés 0 0

50 Beépített és mobil berendezési tárgyak, 
felszerelések 0 0

71 Elektromos energiaellátás, villanyszerelés 0 0
81 Épület gépészeti csővezeték szerelése 0 0

82 Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése 0 0

83 Szellőztető berendezések szerelése 0 0

Összesen: 0 0

Anyag+Díj összesen: 0
Tartalék (10%) 0

Nettó költség összesen 0
Áfa 27% 0

Bruttó összesen (Ft): 0

A költségvetés kiírás az egymással összefüggő részeket tartalmazó kiviteli tervdokumentáció 
része és a műszaki leírással továbbá a tervekkel együtt kezelendő!  

Megjegyzés: az anyag és vagy a szöveges kiírásban szereplő kivitelezési utasítások az ilyen vagy 
ezzel megegyező minőség/előírás betartását jelenti. Amennyiben a kivitelező az itt szereplő 
leírástól/anyagtól el kíván térni, akkor ezt a megbízó képviselőjével, a műszaki ellenőrrel előzetesen 
egyeztetnie kell.



 12. Felvonulási létesítmények Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10. hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

3/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny.
Egy-
ség

Anyag 
egységár

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen Díj összesen

1 12-000-

Átadás előtti feladatok:  (vízminta, stb.), 
tanusítványok, mérési jegyzőkönyvek, 

garancia okiratok átadása, megvalósulási 
tervdokumentáció, használati és 

karbantartási utasítások 
dokumentációjának elkészítése, átadása

1 klt. 0 0 0 0

2 90-000- Átadás előtti piperetakarítás a teljes, 
kivitelezéssel érintett területen 1 klt. 0 0 0 0

3 12-000-
építési hulladékok kezelése, deponálási, 

szállítóseszközre történő felrakási, 
szállítási és telephelyi lerakási díjai

1 klt. 0 0 0 0

4 12-000-
Munkaterület lehatárolása, fólialezárások, 

védelmek -  függőleges védelem 
(nyílászárók, kazán, stb.)

1 klt. 0 0 0 0

5 12-000-
Meglévő-megtartandó padlóburkolatok 

védelme - vízszintes védelmek - 8 mm vtg 
OSB lemezzel, fóliával

1 klt. 0 0 0 0

6 K
Állapotfelmérés dokumentálása 

munkaterület átadása előtt 
fényképfelvételekkel

1 klt. 0 0 0 0

7 12-004 Ideiglenes vízvételezés a vételezési hely 
kiépítésével 1 klt. 0 0 0 0

8 12-005 Ideiglenes elektromos energia vételezés a 
vételezési hely kiépítésével 1 klt. 0 0 0 0

9 90-000- Közlekedő terek durva takarításra a teljes 
építés kivitelezés alatt 1 klt. 0 0 0 0

12. Munkanem összesen: 0 0



 33. Falazás és egyéb kőműves munkák Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10. hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

4/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységár

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Bontás
1 33-000-2111 Válaszfal bontása,

égetett agyag-kerámia termékekből,
erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül 
falazva,
üreges kerámia válaszfaltéglából,
12 cm vastagságig,deponállással, 
szállítójárműre felrakással, lerakóhelyre 
elszállítással 2,2 m2 0 0 0 0

2 33-000-1111 Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett 
agyag-kerámia termékekből, kisméretű, 
mészhomok, magasított vagy nagyméretű 
téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, 
cementes mészhabarcsból 0,1 m3 0 0 0 0

Építés

3 33-001-0000 YTONG 7,5 cm  nútféderes falazóhabarccsal 16,5 m2 0 0 0 0

4 33-001-0000 YTONG 12,5 cm nútféderes  falazóhabarccsal 30,5 m2 0 0 0 0

5 33-091 Falazat javítás és pótlások 0,9 m2 0 0 0 0
33. Munkanem összesen: 0 0



 36. Vakolás és rabicolás Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10. hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

5/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységá
r

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj összesen

Bontás:

1 36-000-001 Bontások
Vakolat átvizsgálása és leverése
oldalfalról  2,5 cm vastagságig, 4m magasságig, 
deponálással, szállítójárműre felrakással, 
lerakóhelyre elszállítással 3 m2 0 0 0 0

Építés:
2 36-001-001 Hagyományos vakolatok

Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással,
belső, vakoló cementes mészhabarccsal,
téglafelületen, 1,5 cm vastagságban
Hvb8-mc, belső, vakoló cementes 
mészhabarccsal ésHs60-cm, felületképző 
(simító), meszescementhabarccsal 3 m2 0 0 0 0

3 36-001-002 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, 
könnyített mész-cement vakolat, 1 cm 
vastagságban, YTONG beltéri vakolat, szürke 
[vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 66 m2 0 0 0 0

4 36-001-021 Hagyományos vakolatok
Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi 
felhordással,
belső, vakoló cementes mészhabarccsal,
sík vasbeton födémen, 1,5-2,0 cm vastagságban
Hvb8-mc, belső, vakoló cementes 
mészhabarccsal ésHs60-c, felületképző (simító), 
cementhabarccsal 2 m2 0 0 0 0

5 36-090 Vakolat javítás és pótlások
2 m2 0 0 0 0

36. Munkanem összesen: 0 0



 37. Égéstermék-elvezető berendezések Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10. hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

6/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységá
r

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj összesen

Építés:

1 37-021-11112-Kémény- és szellőzőtartozékok, kerámia 
szellőzőrács elhelyezése véséssel, 20x20 cm 
méretű, Kerámia szellőzőrács mázas 20x20 cm 
[vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 10 db 0 0 0 0

37. Munkanem összesen: 0 0



 39. Szárazépítés Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

7/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységá
r

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Építés

1 M39-003-1.1.1.1.1Szerelt gipszkarton eldobozolás 20x20cm tiszta 
belső km, fém vázszerkezetre , választható 
függesztéssel, csavarfejek és illesztések 
alapglettelve (Q2 minőségben),  nem látszó 
bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 
m² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. 
gipszkarton borítással, KNAUF A 13 normál 
építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt 
függesztővel, Cikksz: 31307120 [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű] 6,0 m 0 0 0 0

2 M39-003-1.1.1.1.2Szerelt gipszkarton eldobozolás mobil fal 
felfüggesztő sínjénél, fém vázszerkezetre , 
választható függesztéssel, csavarfejek és 
illesztések alapglettelve (Q2 minőségben),  nem 
látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal 
(CD50/27), 10 m² összefüggő felületig, 2x3 rtg. 
normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, KNAUF 
A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, 
direkt függesztővel, közte min.50mm vtg 
ásványgyapot hangszigeteléssel  Cikksz: 31307120 
[vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 18,5 m 0 0 0 0

39. Munkanem összesen: 0 0



 42. Aljzatkészítés-, hideg- és
melegburkolatok

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

8/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységá
r

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Bontás
1 42-000-002 Lapburkolatok bontása,

padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik 
vagytört mozaik (NOVA) lapból, deponálással, 
szállítójárműre felrakással, lerakóhelyre elszállítással 27,8 m2 0 0 0 0

2 42-000-002 Lapburkolatok bontása,
lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes 
egysoros vagy lépcsős kivitelben,10x10 - 20x20 cm-
es lapméretig, deponálással, szállítójárműre 
felrakással, lerakóhelyre elszállítással 47,0 m 0 0 0 0

3 K 31-000-13.2Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból talajnedvesség elleni 
szigeteléssel 5,0 m2 0 0 0 0

Építés
4 K31-030-11-2-3-2-0121410Vasalt beton aljzat készítése helyszínen kevert 

betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, 
merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, majd 
simítva , kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság 
felett, C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 
finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű] 20x20x8mm-es acélháló erősítéssel

5,0 m2 0 0 0 0

5 K31-030-11-2-3-2-0121410Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 
kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, 
tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 
8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú 
betonból, 6 cm vastagság felett, C16/20 - X0b(H) - 24 
- F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal [vagy 
műszakilag ezzel egyenértékű] 1rtg. 5 mm vtg GV4 
üvegfátyolbetétes mod.bit.vastaglemez talajnedv. 
elleni szigeteléssel, 50mm vtg. lépésálló 
ásványszálas hőszigeteléssel, 1rtg.0,5mm vtg. PE 
fólia technológiai szigetléssel 5,0 m2 0 0 0 0

6 42-022-001 Padló- és lábazatburkolatok ragasztóhabarcsba
Kerámia padlóburkolat készítése,
beltérben, R10 csúszásmentességi, 5.kopásállósági 
osztály; tégla, beton, vakolt alapfelületen,
9 mm vtg. gres, kőporcelán padlóburkoló lappal, 
szürke színben,
hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 3 mm 
fugaszélességgel, 30x30 cm lapmérettel, a felület 
letisztításával
MUREXIN MAXIMO M41 flexibilis ragasztóhabarcs,  
MUREXIN FX 65 flexibilis fugázó v. megegyező 
minőség szín megegyezik 28,0 m2 0 0 0 0



 42. Aljzatkészítés-, hideg- és
melegburkolatok

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

9/22 2021.09.03.

7 42-022-002 Padló- és lábazatburkolatok ragasztóhabarcsba
Kerámia lábazatburkolat készítése,
beltérben, tégla, beton, vakolt, gipszkarton  
alapfelületen, 9mm vtg gres lábazati  lappal, a 
padlóburkolattal megegyező színben, egyenes, 
egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 3 mm 
fugaszélességgel,10 cm magasságig,
30x10 cm lapmérettel, a felület letisztításával
MUREXIN MAXIMO M41 flexibilis ragasztóhabarcs,  
MUREXIN FX 65 flexibilis fugázó v. megegyező 
minőség szín megegyezik a gres padlóburkolatéval 47,5 m 0 0 0 0

8 42-022-002 Padló- és lábazatburkolatok ragasztóhabarcsba
Kerámia padlóburkolat készítése,
beltérben, tégla, betonaljzat alapfelületen 12mm vtg  
gres kerámia lappal, a emeglévő cstalakozó 
padlóburkolattal megegyező színben és méretben, 
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba 
rakva, 3 mm fugaszélességgel, a meglévő 
csatlakozó padlóburkolattal megegyező  
lapmérettel, a felület letisztításával
MUREXIN MAXIMO M41 flexibilis ragasztóhabarcs,  
MUREXIN FX 65 flexibilis fugázó v. megegyező 
minőség szín megegyezik a meglévő mázas kerámia 
padlóburkolat fugázóéval 5,0 m2 0 0 0 0

9 42-022-002 Padló- és lábazatburkolatok ragasztóhabarcsba
Kerámia padlóburkolat készítése,
beltérben, tégla, betonaljzat alapfelületen 12mm vtg 
gres kerámia lábazati lappal, a emeglévő 
cstalakozó padlóburkolattal megegyező színben és 
méretben, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm 
ragasztóba rakva, 3 mm fugaszélességgel, a 
meglévő csatlakozó padlóburkolattal megegyező  
lapmérettel, a felület letisztításával
MUREXIN MAXIMO M41 flexibilis ragasztóhabarcs,  
MUREXIN FX 65 flexibilis fugázó v. megegyező 
minőség szín megegyezik a meglévő mázas kerámia 
padlóburkolat fugázóéval 6,0 m 0 0 0 0

10 42-011-002.2 Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen
simító felületkiegyenlítés készítéseb 0,3% lejtéssel 
folyókában, 5 mm átlagos rétegvastagságban
pl. MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs 28,0 m2 0 0 0 0

11 42-011-1.1.2.1Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen 
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy 
rétegben, MAPEI Primer G Nagyon alacsony illékony 
szervesanyag kibocsátású, műgyanta bázisú diszperziós 
alapozó 42,5 m2 0 0 0 0



 42. Aljzatkészítés-, hideg- és
melegburkolatok

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

10/22 2021.09.03.

12 42-022-002 Fal- pillér- és oszlop burkolat készítése, 6mm vtg. 
mázas 20x20cm méretű kerámia falburkoló 
lapokból, fehér színben, 3-5mm kerámiaragasztóba 
rakva, szürke színű hézagolássalhézagolással, a 
felület letisztítáaával 42,5 m2 0 0 0 0

42. Munkanem összesen: 0 0



 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

11/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységár

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj összesen

Bontás:

1 44-000-001 Meglévő egyszárnyú belső fa/acél/műanyagajtó 
bontása, deponálással, szállítójárműre 
felrakással, lerakóhelyre elszállítással 
egyszárnyú gerébtokos belső faajtó75x210cm 1 db 0 0 0 0

2 44-000-001 Meglévő egyszárnyú belső fa/acél/műanyagajtó 
bontása, deponálással, szállítójárműre 
felrakással, lerakóhelyre elszállítással 
egyszárnyú gerébtokos belső faajtó 90x210cm

1 db 0 0 0 0

3 44-000-001 Meglévő kétszárnyú belső fa/acél/műanyagajtó 
bontása, deponálással, szállítójárműre 
felrakással, lerakóhelyre elszállítással kétszárnyú 
gerébtokos belső faajtó 120x210 cm 1 db 0 0 0 0

4 44-000-001 Meglévő kétszárnyú felülvilágítós külső 
fa/acél/műanyagajtó bontása, deponálással, 
szállítójárműre felrakással, lerakóhelyre 
elszállítással kétszárnyú gerébtokos belső faajtó 
160x270 cm 1 db 0 0 0 0

Építés:

5 44-001-000 B01a jelű egyszárnyú belső nyíló faajtó 
elhelyezése 10cm vtg. vázkerámia anyagú 
válaszfalban dübel rögzítéssel, a meglévőkkel 
hasonló kivitelbenl, papírrácsbetétes szárny, 3db 
magasságállítható diópánt, kilincs-kilincs, WC 
zár, 10x30cm-es szellőzőrács, gumiütköző, 
laminált vagy 1rtg alap és 2rtg. fedőmázolással 
fehér színben, beépítési méret: 75x210 cm 1 db 0 0 0 0

6 44-001-000 B01b jelű egyszárnyú belső nyíló acélajtó 
elhelyezése 10cm vtg. vázkerámia anyagú 
válaszfalban dübel rögzítéssel, a meglévőkkel 
hasonló kivitelben, fém tok,  acél szárny, 3db 
magasságállítható diópánt, kilincs-kilincs, 
biztonsági henger zár, 10x30cm-es szellőzőrács, 
gumiütköző, laminált vagy 1rtg alap és 2rtg. 
fedőmázolással fehér színben, beépítési méret: 
90x210 cm 1 db 0 0 0 0

7 44-001-001 B02a jelű egyszárnyú belső nyíló faajtó 
elhelyezése 12,5cm vtg. pórusbeton válaszfalban 
elhelyezve önmetsző dübel rögzítéssel, a 
meglévőkkel megegyező megjelenésű fémtok, 
papírrácsbetétes szárny, 3db magasságállítható 
diópánt, kilincs-kilincs, biztonsági hengerzár, 
10x30cm-es szellőzőrács, gumiütköző,  laminált 
vagy  1rtg. alap és 2rtg. fedőmázolással fehér 
színben, beépítési méret: 90x210 cm 1 db 0 0 0 0



 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé
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8 44-001-000 B02b jelű egyszárnyú belső nyíló falajtó 
elhelyezése 12,5cm vtg. pórusbeton válaszfalban 
elhelyezve dübel rögzítéssel, a meglévőkkel 
megegyező megjelenésű fémtok, acéllemez 
szárny, 3db magasságállítható diópánt, kilincs-
kilincs, biztonsági hengerzár, 10x30cm-es 
szellőzőrács, gumiütköző, laminált vagy  1rtg. 
alap és 2rtg. fedőmázolással fehér színben, 
beépítési méret: 90x210 cm

1 db 0 0 0 0

9 44-001-000 B04a jelű egyszárnyú belső nyíló faajtó 
elhelyezése 12,5cm vtg. pórusbeton válaszfalban 
elhelyezve dübel rögzítéssel, a meglévőkkel 
megegyező megjelenésű fémtok, 
papírrácsbetétes szárny, 3db magasságállítható 
diópánt, kilincs-kilincs, biztonsági hengerzár, 
10x30cm-es szellőzőrács, gumiütköző,  laminált 
vagy 1rtg. alap és 2rtg. fedőmázolással fehér 
színben, beépítési méret: 110x210 cm 1 db 0 0 0 0

10 44-001-000 KNY01a jelű asszimetrikus kétszárnyú külső 
nyíló mélyen üvegezett bejárati ajtó elhelyezése 
30cm vtg. vázkerámia anyagú falban dübel 
rögzítéssel, a meglévővel hasonló kivitelben, 
üvegezett felülvilágítóval, 3rtg. hőszigetelő 
üvegezéssel, 4-4db magasságállítható diópánt, 
kilincs-kilincs, biztonsági hengerzár,  
padlórögzítővel, gumiütköző, műanyag profilokból,  
vagy laminált fa vagy mázolt 1rtg alap és 2rtg. 
fedőmázolással fehér színben, beépítési méret: 
160x270 cm

1 db 0 0 0 0

11 44-001-002 Mobil válaszfal rendszer gyártása és elhelyezése
Megnevezés: TÖMÖR, MOZGATHATÓ,
FOKOZOTTAN HANGSZIGETELŐ TOLÓFAL 
(rW=54dB)
Foglalkoztató helyiségben Konszignációs jel: A-01
Tényleges méret: 474/310 cm Típus: DORMA-
HÜPPE
VARIFLEX ML100, vagy azzal műszakilag 
megegyező minőség
Kapcsolódó szerkezetek: 30cm vtg. vázkerámia 
falhoz és monolit vb/gerendás béléstestes 
födémhez sínrendszerrel függesztve Tolófal 
vastagsága: 120 mm Sínszerkezet: Natúr 
alumínium felső sínvezetés, típus szerinti 
felfüggesztéssel,  egyedi acél 
függesztőszerkezettel, Felfüggesztés: 
Kétcsuklós panel függesztés Működtetés: 
FÉLAUTOMATA - a nyomótömítések 
elektronikusan vezérelt nyitása és zárása 
Felületképzés: melamin műgyanta
Hanggátlás: 59 dB Panelok mérete: 1 db
teleszkópos panel:1205+450 mm, 3db standard
panel: 1205 mm, valamint a fali végzáróelemek. 
Parkolás: Tolófal síkján kívül,

1 db 0 0 0 0
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Múzeum átalakítása
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12 44-001-002 Mobil válaszfal rendszer gyártása és elhelyezése
Megnevezés: TÖMÖR, MOZGATHATÓ,
FOKOZOTTAN HANGSZIGETELŐ TOLÓFAL ( 
(rW=54dB)
Foglalkoztató helyiségben Konszignációs jel: A-02
Tényleges méret:1354,5/310 cm Típus: DORMA-
HÜPPE
VARIFLEX ML100, vagy azzal műszakilag 
megegyező minőség
Kapcsolódó szerkezetek: 30cm vtg. vázkerámia 
falhoz és monolit vb/gerendás béléstestes 
födémhez sínrendszerrel függesztve Tolófal 
vastagsága: 120 mm Sínszerkezet: Natúr 
alumínium felső sínvezetés, típus szerinti 
felfüggesztéssel,  egyedi acél 
függesztőszerkezettel, Felfüggesztés: 
Kétcsuklós panel függesztés Működtetés: 
FÉLAUTOMATA - a nyomótömítések 
elektronikusan vezérelt nyitása és zárása 
Felületképzés: melamin műgyanta
Hanggátlás: 59 dB Panelok mérete: 1 db
teleszkópos panel:1205+450 mm, 8db standard
panel: 1205 mm, 2db ajtóselem valamint a fali 
végzáróelemek. Parkolás: Tolófal síkján kívül, 1 db 0 0 0 0

44. Munkanem összesen: 0 0



 45. Fém nyílászárók és
 lakatosszerkezetek elhelyezése

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

14/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységár

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Építések

1 45-005 Rozsdamentes acél kapaszkodók szerelése 
szálcsiszolt felülettel akadálymentes wc-be 1,00 klt 0 0 0 0

2 45-011 Padlóburkolatváltó profil elhelyezése r.m. acél  
L=1150mm 1,00 db 0 0 0 0

3 45-011- Felirati táblák 
1,00 klt 0 0 0 0

45. Munkanem összesen: 0 0



 47. Felületképzés Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé
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Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységá
r

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj összesen

Bontás

1 47-000-001 Felület előkészítések, részmunkák
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
vizes diszperziós falfesték lekaparása,
bármilyen padozatú helységben,
tagolatlan felületen, oldalfalon és mennyezeten, 
deponálással, szállítójárműre felrakással, 
lerakóhelyre elszállítással

212 m2 0 0 0 0
Építés

2 47-000-001-Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 
glettelés, műanyag kötőanyagú glettel 
(simítótapasszal), vakolt és gipszkarton felületen, 
bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen - 
falon 165 m2 0 0 0 0

3 47-000-001-Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 
glettelés, műanyag kötőanyagú glettel 
(simítótapasszal), vakolt és gipszkarton felületen, 
bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen - 
mennyezeten 62 m2 0 0 0 0

4 47-011- Belsőfestések
Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy 
gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, 
előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő 
festékrétegen, beton felületen, két rétegben, 
tagolatlan sima felületen, oldalfalon
HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 
5995061999118 v. megegyező minőség 165 m2 0 0 0 0

5 47-011- Belsőfestések
Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy 
gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, 
előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő 
festékrétegen, beton felületen, két rétegben, 
tagolatlan sima felületen, mennyezeten
HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 
5995061999118 v. megegyező minőség 62 m2 0 0 0 0

47. Munkanem összesen: 0 0



 50. Beépített berendezési tárgyak Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

16/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységár

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 50-001-1.1.1.9.1SZ01 jelű szerelt nedvességálló WC válaszfal 
egyszárnyú nyíló ajtóval, elemes válaszfalrendszer 
részeként, 13mm-es fehér színű kompaktlemez 
burkolattal, eloxált alumínium vázszerkezettel, ajtószárny 
750mm széles, pánt és kilincs rendszervasalattal,  
foglaltságjelző WC-zárral, B&K vagy megegyező minőség, 
1420x2000mm 1 db 0 0 0 0

2 50-001-1.1.1.9.1SZ02 jelű szerelt nedvességálló WC válaszfal egyszárnyú 
nyíló ajtóval, elemes válaszfalrendszer részeként, 13mm-
es fehér színű kompaktlemez burkolattal, eloxált 
alumínium vázszerkezettel, ajtószárny 750mm széles, 
pánt és kilincs rendszervasalattal,  foglaltságjelző WC-
zárral, B&K vagy megegyező minőség, 900x2000mm

1 db 0 0 0 0

3 K52-F2 folyékonyszappan adagoló, utántölthető

5 db 0 0 0 0

4 K52-F5 torzításmentes falitükör, 51x70cm

4 db 0 0 0 0

5 K52-F6  papírkéztörlő adagoló, 

5 db 0 0 0 0

6 K52-F7  piperepolc 

4 db 0 0 0 0

7 K52-F8 WC-papírtartó

5 db 0 0 0 0

8 K52-F22 porral oltó kézi tűzoltókészülék 6kg-os 34A 144B C (12 
OE)

1 db 0 0 0 0

50. Munkanem összesen: 0 0



 71. Elektromos energiaellátás,
villanyszerelés

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

17/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységár

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 K 71-000 villamosvezetékek  és berendezések bontása 
padlóban, falban, falon kívül, építész alaprajznak 
megfelelően

1 klt. 0 0 0 0

1 K 71-001 Horonymarás, vésés 60 m 0 0 0 0

2 K 71-001 MŰII-es D20-as védőcső 95 m 0 0 0 0

3 K 71-001 NYM-J 3x1,5mm2 kábel 150 m 0 0 0 0

4 K 71-001 NYM-J 3x2,5mm2 kábel 180 m 0 0 0 0

5
K 71-001 Legrand Valena fehér színű süllyesztett IP 

védett csapfedeles dugalj 6 db 0 0 0 0

6
K 71-001 Legrand Valena fehér színű süllyesztett normál 

dugalj 4 db 0 0 0 0

7
K 71-001 Legrand Valena fehér színű süllyesztett IP 

védett 2P kapcsoló 6 db 0 0 0 0

8 K 71-001 Legrand Valena fehér színű 1-es keret 12 db 0 0 0 0

9 K 71-001 Legrand Valena fehér színű 2-es keret 2 db 0 0 0 0

10

K 71-001 Ledvance Surface IP44 védettségű Ledes fehér 

színű mennyezeti lámpatest 1000lm, 4000K, 7 db 0 0 0 0

11

K 71-001 Ledvance SubMarine I Slim Led Value por-és 

páramentes lámpatest 24W, 4000K, IP65 2 db 0 0 0 0

12 K 71-001 Süllyesztett kötődoboz 6 db 0 0 0 0

13 K 71-001 Süllyesztett szerelvénydoboz 20 db 0 0 0 0

14 K 71-001 Schneider ELSO mozgássérült WC szett 1 klt 0 0 0 0

15 K 71-001 Gépészeti bekötések 1 klt 0 0 0 0

16 K 71-001 Kazánházi átalakítások 1 klt 0 0 0 0

17 K 71-001 Riasztó táp kiépítések, doboztetők pótlása 1 klt 0 0 0 0

18

K 71-001 EPH kialakítások, kazán szabványos bekötése, 

elosztó átalakítás kismegszakítóval és fi 1 klt 0 0 0 0

19 K 71-001 Szerelési segédanyagok 1 klt 0 0 0 0

20 K 71-001 Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése 1 klt 0 0 0 0

21 K 71-001 Megvalósulási dokumentáció készítése 1 klt 0 0 0 0

71. Munkanem összesen: 0 0

Bontás:

Építés:



 81. Épületgépészeti csővezeték szerelés Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

18/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységár

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 K 81-000 víz-csatornavezetékek  bontása padlóban, falban, falon 
kívül, építész alaprajznak megfelelően 1 klt. 0 0 0 0

2 K 81-001- víz-csatornavezetékek  építése padlóban, falban, falon 
kívül, építész alaprajznak megfelelően

1 klt. 0 0 0 0

3 K 81-004_ Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-
HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső 
elhelyezése csőidomokkal, kiegészítőkkal, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe 
szerelve, (horonyvéséssel együtt) DN 15, REHAU 
univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 20x2,9 mm, 
tekercs, 130131-100 [vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű] 1 klt. 0 0 0 0

81. Munkanem összesen: 0 0

Bontás:

Építés:



 82. Épületgépészeti szerelvények
 és berendezések szerelése

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

19/22 2021.09.03.

Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységár

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 82-000 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, 
mosdók 3 db 0 0 0 0

2 82-000 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC 
csésze tartozékokkal 3 db 0 0 0 0

3 82-000 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
öblítőtartály tartozékokkal

3 db 0 0 0 0

4 82-000-1.1.1Fűtési rendszer leürítése, a munkálatok megkezdése 1 klt. 0 0 0 0

5 82-001- Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, 
porcelán kivitelben, kifolyószeleppel, szifontakaróval 
és bűzelzáróval , ALFÖLDI/BÁZIS porcelán kézmosó, 
45 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4145 45 01, fehér [vagy 
műszakilag ezzel egyenértékű] - elhelyezési 
magasság felnőttek részére 1 db 0 0 0 0

6 82-001- Akm.kézmosó Mosdó vagy mosómedence 
berendezés elhelyezése és bekötése, 
kifolyószeleppel, bűzelzáróval  és sarokszeleppel, 
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), 
GEBERIT Selnova Comfort mosdó akadálymentes, 65 
cm x 15 cm x 55 cm, Cikkszám: 500.188.01.1 [vagy 
műszakilag ezzel egyenértékű] elhelyezési 
magasságmozgáskorlátozottak részére, dönthető 
tükörrel, szappantartóval, 1db fix rozsdamentes acél 
kapaszkodóval 1 db 0 0 0 0

7 82-001- Gyermek kézmosó berendezés elhelyezése és 
bekötése, porcelán kivitelben, kifolyószeleppel, 
szifontakaróval és bűzelzáróval , ALFÖLDI/BÁZIS 
porcelán kézmosó, 45 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4145 
45 01, fehér [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] - 
elhelyezési magasság pv+650mm 2 db 0 0 0 0

8 82-001- WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszeleppel, 
WC ülőkével, nyomógombbal, porcelánból, fali WC 
csésze, lapos öblítésű kivitelben, ALFÖLDI/SAVAL 
2.0 porcelán laposöblítésű WC falra szerelhető 7068 
19 01, fehér [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 
falba építhető műanyag öblítő tartállyal  - elhelyezési 
magasság felnőttek részére 1 db 0 0 0 0

9 82-001-  WC csésze elhelyezése és bekötése, 
sarokszeleppel, WC ülőkével, nyomógombbal, 
porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű kivitelben, 
B&K porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottaknak, 
fali, hátsó kifolyással 720 mm kinyúlással, Cikkszám: 
BKTH460C falba építhető műanyag öblítő tartállyal 
[vagy műszakilag ezzel egyenértékű]  falba építhető 
műanyag öblítő tartállyal - elhelyezési magasság 
mozgákorlátozottak  részére1db fix és 1db 
felhajtható  kapaszkodóval, WC papírtartóval

1 db 0 0 0 0

Bontás:

Építés:



 82. Épületgépészeti szerelvények
 és berendezések szerelése

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Bp.X. Állomás u. 10.b hrsz.:39007

Múzeum átalakítása
oktatási intézménnyé

20/22 2021.09.03.

10 82-001- gyermek WC csésze elhelyezése és bekötése, 
sarokszeleppel, WC ülőkével, nyomógombbal, 
porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű kivitelben, 
ALFÖLDI/SAVAL porcelán laposöblítésű WC falra 
szerelhető, fehér [vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű],  falba építhető műanyag öblítő tartállyal 
- elhelyezési magasság: pv. + 350mm 3 db 0 0 0 0

11 82-001- Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és 
bekötése,  álló kiöntő, szifonnal (bűzelzáróvíl) és 
tartozékokkal, r.m. acéllemezből, Green Clean - álló 
rácsos kiöntő 115 mm mély kézmosóval, állítható 
lábakkal, 1,5 mm vastag r.m. acél lemezből, jobb 
oldali 35 mm csapfurattal, selyem matt, kiöntő, 
vízelvezetés: 1 1/4 & 1 1/2", AISI304 - 
bakteriosztatikus, csapfurat: 35 mm, Franciaország, 
10 év telephelyi garancia , 600x500x670 mm, 16,50 
kg, DEL180140 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 1 db 0 0 0 0

12 82-001- Mosdó szerelőelem felszerelése és bekötése, 
szerelőelemes (működtető elem nélkül) falsík előtti, 
GEBERIT Duofix mosdó szerelőelem mosdó részére  
[vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 1 db 0 0 0 0

13 82-001- WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, 
szerelőelemes (működtető elem nélkül) falsík előtti, 
GEBERIT Duofix WC szerelőelem fali WC részére 
Sigma 12 cm öblítőtartállyal, Cikkszám: 111.300.00.5 
[vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 4 db 0 0 0 0

14 82-001- WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, 
szerelőelemes (működtető elem nélkül) falsík előtti, 
GEBERIT Duofix WC szerelőelem fali WC részére 
Sigma 12 cm öblítőtartállyal, mozgássérült kivitel, 
Cikkszám: 111.350.00.5 [vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű] 1 db 0 0 0 0

15 82-005-24.1Szekunder oldali csomag (osztó-gyűjtő, szivattyú 
állomás, vezérlés) áttelepítése, elektromos 
bekötéssel, egy fűtési körös rendszerhez, DN 25-ig, 
egy körös fűtés oldal csomag, egy elektromos 
keverőszelepes, szivattyúállomással, tartalma: 
vezérlőegység, szivattyúállomás, szobatermosztáttal 
vezérelhető, 1 db 0 0 0 0

16 82-012-61.2Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés/burkolás 
előtt illetve festés/burkolás után, acéllemez radiátor, 
11-20 tag között 6 db 0 0 0 0

17 82-012-3.1.1.4Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor 
tartóval, típus: 11B burkolt,  méret (HxL): 600x900, 
hőleadás: 868W (75/65/20°C), Csz.: DT-EK6009 
[vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 1 db 0 0 0 0
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18 82-012-3.3.1.4Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor 
tartóval, típus: 21, méret (HxL): 600x900, hőleadás: 
1159W (75/65/20°C), Csz.: DT-EKE6009 [vagy 
műszakilag ezzel egyenértékű] 1 db 0 0 0 0

19 82-000-1.1.2Fűtési rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése 
a munkák befejezése után 1 klt. 0 0 0 0

20 82-000-1.1.3Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 1 klt. 0 0 0 0

21 82-000-1.1.4Vezetékrendszer fertőtlenítése 1 klt. 0 0 0 0

22 82-000-1.1.54Hő- és füstérzékelő elhelyezése 1 klt. 0 0 0 0

23 82-009- Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, többlyukas szerelési módú 
mosdócsaptelep, Kludi mosdócsaptelep, háromlyukas 
szerelési mód, kerámia szelepfelső, lefolyógarnitúra, 
kr., Cikkszám: 51 0460520 [vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű] 3 db 0 0 0 0

24 82-009- Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, többlyukas szerelési módú 
mosdócsaptelep, akadálymentes mosdócsaptelep, 
háromlyukas szerelési mód, kerámia szelepfelső, 
lefolyógarnitúra, kr., Cikkszám: 51 0460520 [vagy 
műszakilag ezzel egyenértékű]

1 db 0 0 0 0

82. Munkanem összesen: 0 0
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Ssz. Tételszám Tétel szöveg Menny. Egy-
ség

Anyag 
egységár

Díj egy-
ségre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 83-001- Különböző típusú kisventilátor elhelyezése, HELIOS AV 
200 külsőfali radiális elszívóventilátor, ~1, 230 V, 
0.11/0.155 kW, NÁ 200, Cikksz.:2657 [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű] világításkapcsolóról késleltetővel 
működtetve 5 db 0 0 0 0

2 83-001- Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, 
csőventilátorhoz, kisventilátorokhoz, központi 
szellőztető rendszerekhez, járókerék-átmérő: 200 mm-ig, 
HELIOS SGR 200 védőrács, NÁ 200, radiál 
ventilátorokhoz, Cikksz.:5066 [vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű] 5 db 0 0 0 0

83. Munkanem összesen: 0 0

Bontás:

Építés:








